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OSR.6220.2.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § I, art. 107 § 1-3 i art. 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z p6ézn. zm.), art. 181 ust. 1
pkt 4, art. 183 ust. 112, art. 188 ust. 1, 2, 2b, 3 pkt 3 i 5 oraz art. 378 ust. | ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z p6zn. zm.), art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), art. 41 ust. 1, 2, 3
pkt 2, art. 43 ust. 1 1 2, art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 701, z pézn. zm.) oraz § 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), po rozpatrzeniu wniosku firmy
Cronimet PL sp. z 0.0. z siedziba w Klopocie 10A, gm. Inowroctaw o numerze NIP 5562304251

orzekam

1. Udzieli¢ firmie Cronimet PL sp. z o0.0. pozwolenia na wytwarzanie odpadow
na terenie zaktadu w Ktopocie 10A, gm. Inowroctaw:

1) Rodzaj 1 parametry instalacji istotne 2z punktu widzenia przeciwdzialania
zanieczyszczeniom:

Cronimet PL sp. z o.0. prowadzi dzialalno$¢ w zakresie zbierania, przetwarzania
oraz przetadunku odpadéw metali polegajacy na selekcji ztomu, a nastgpnie
jego fizycznej obrobee 1 w gtownej mierze skompletowaniu wsadu do pieca hutniczego,
gwarantujacego uzyskanie wytopu o okreslonej jakosci 1 okreslonym skladzie
chemicznym.

Procesy technologiczne skladajace si¢ na prowadzona dziatalno$¢ odbywaé sie beda
kolejno na 3 wydziatach zakladu:

— wydzial surowcowy,

— wydzial produkcyjny.

— wydziat ekspedycji,

1 obejmowac beda nastgpujace etapy:

Wstepna selekcja zlomu

Ztom pochodzacy z dostaw badany jest przez pracownikow produkcji pod wzgledem
sktadu chemicznego, zanieczyszczen i1 obecnosci przedmiotow niebezpiecznych zgodnie
ze stosowng procedurg. Zweryfikowany material, na polu roztadowczym poddany zostaje
selekeji wstepnej, w trakcie ktorej wydzielony zostaje z niego wyselekcjonowany odpad,
jak ztom stalowy oraz zanieczyszczenia.

Segregacja

Ztom poddany wstepnej selekcji podlega nastgpnie segregacji na poszczegdlne rodzaje
przez pracownikoéw produkeji. Poszczegdlne elementy metalu poddawane zostajg analizie
spektrometrycznej. Na podstawie wynikow badan ztom kierowany jest na odpowiednie
miejsca magazynowania.

Przeprowadzane sa niezbedne etapy przetwarzania mechanicznego (na przyklad ciecie,
rozdrabnianie lub granulowanie, sortowanie, oddzielanie, czyszczenie, usuwanie




zanieczyszczef, opréznianie) niezbedne do przygotowania ztomu do bezposredniego
zastosowania jako wkiad w celu ostatecznego wykorzystania w hutach i odlewniach.
Uzyskiwanie formy wsadu

Poszczegblne grupy rozsegregowanego zlomu poddawane sg operacjom technicznym
majacym na celu przetworzenie tych odpadéw do formy wsadu wg ponizszej tabeli:

Operacja

Przetwarzany material i technologia przetwarzania

Prasowanie/paczkowanie

Procesowi prasowania z wykorzystaniem posiadanej paczkarki poddawane
sa glownie odpady ztomu o wielkosci wigkszej niz gabaryty wsadowe.
Procesowi paczkowania poddawane sa odpady w réznej postaci,

Jak np. odpady blachy stalowej, odpady stalowe przestrzenne mieszczace sie
w komorze paczkarki, jak rowniez wiory oraz substancje sypkie
(z przetopow pierwotnych i wtornych stali). Uzyskane po procesie paczki
s3 zgodne z normatywem wsadowym wymaganym przez odbiorce

Cigcie nozycami
krokodylowymi

Procesowi cigcia poddawane sa odpady ztomu nie wsadowego o niewielkich
wymiarach, ale dlugich, jak np. rury, prety, tasmy itp.

Cigcie plazma
lub palnikami gazowymi

Procesowi cigcia i przepalania poddawane sa odpady stalowe nie wsadowe,
ktorych wymiary i cigzar nie pozwalaja ze wzgledow technicznych na
poddanie ww. operacjom technologicznym, jak np. duze konstrukcje typu
zbiorniki, elementy konstrukcyjne, wanny, skrobaki itp.

Kruszenie

Procesowi kruszenia poddawane sa gléwnie drobne elementy stalowe
lub widry w celu ujednolicenia ich postaci i ulatwienia ich urednienia
skfadu chemicznego tak niezbednego przy komponowaniu wsadu
dla odbiorcy

Paczkowanie materialéw
sypkich

Operacja polega na ich usrednieniu, okresleniu sktadu chemicznego,
gromadzeniu w odpowiednich beczkach, a nastepnie zaciskaniu
na paczkarce, stanowiacej w tym przypadku prase. Beczki napetnione
zlomem stali stopowych w postaci sypkiej stanowia gotowy komponent
naboju, tj. wsadu do hutniczego pieca elektrycznego

Przygotowane w ten
ekspedycji.

sposob komponenty stanowia material wyjsciowy do procesu

Wszystkie urzadzenia bedace na wyposazeniu zakladu winny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie technicznym, z zachowaniem procedur przegladow technicznych
i legalizacji. Stan techniczny urzadzen ma istotny wplyw na emisj¢ zanieczyszczen

do Srodowiska, w tym na ilo$¢ odpadow.

2) Rodzaje i ilosci odpadow poszezegdlnych rodzajow przewidzianych do wytwarzania
w ciagu roku, z uwzglednieniem ich podstawowego sktadu chemicznego i whasciwosci:

a) odpady niebezpieczne:

Kod
odpadu

llosé
[Mg/rok|

Podstawowy sklad chemiczny

Lp. i wlasciwosci odpadow

Rodzaj odpadu

Przepracowane oleje z dodatkami
uszlachetniajgcymi wymieniane w maszynach
i urzadzeniach stanowiace elementy sktadowe
instalacji. Sktad oleju jest rozny, uzalezniony

od pochodzenia ropy i technologii jej przerobu.
Zwykle wstepuja w nim: weglowodory
tancuchowe, pierécieniowe, nienasycone
i nasycone, estry wyzszych alkoholi i kwaséw
karboksylowych, dodatki uszlachetniajace.
Poza oryginalnymi skfadnikami oleju
bazowego, w odpadzie znajduja si¢ produkty

1 | 1301 13* | Inne oleje hydrauliczne 15,0

Inne oleje silnikowe,

21 130208* : :
przektadniowe i smarowe

15,0




przemian chemicznych i termicznych olejow
bazowych i dodatkéw uszlachetniajacych
oraz metale ci¢zkie i $cier metali.
W sktad odpadu wchodza substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Ciecze. HP3 fatwopalny, HP4 drazniacy

(95}

13 05 02*

Szlamy z odwodnienia
olejow w separatorach

5,0

Szlamy powstajace podczas okresowej
konserwacji i czyszczenia urzadzen stuzacych
ochronie srodowiska, tj. separatorow
wykorzystywanych do eliminacji zawiesiny
i substancji ropopochodnych. Sktad szlamow
w zalezno$ci od wykorzystywanych olejoéw
jest rozny, uzalezniony od pochodzenia ropy
i technologii jej przerobu. Zwykle wystepuja
w nim: weglowodory tancuchowe,
pierscieniowe, nienasycone i nasycone, estry
wyzszych alkoholi i kwaséw karboksylowych
dodatki uszlachetniajace. Poza oryginalnymi
sktadnikami oleju bazowego w odpadzie
znajduja si¢ produkty przemian chemicznych
i termicznych olejéw bazowych, dodatkow
uszlachetniajacych oraz metale cigzkie i $cier
metali. W skfad odpadu wchodza substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Ciecze. HP3 latwopalny, HP4 drazniacy

13 05 06*

Oleje z odwadniania
olejow w separatorach

Olej powstajacy podczas odwadniania
substancji ropopochodnych w separatorach.
Sktad oleju jest rézny, uzalezniony
od pochodzenia ropy i technologii jej przerobu.
Zwykle wstepuja w nim: weglowodory
fancuchowe, pierscieniowe, nienasycone
i nasycone, estry wyzszych alkoholi i kwasow
karboksylowych, dodatki uszlachetniajace.
Poza oryginalnymi sktadnikami oleju
bazowego, w odpadzie znajduja si¢ produkty
przemian chemicznych i termicznych olejow
bazowych i dodatkéw uszlachetniajacych
oraz metale cigzkie i cier metali.

W sktad odpadu wchodza substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Ciecze. HP3 fatwopalny,

HP4 drazniacy

13:05°07*

Zaolejona woda
z odwadniania olejow
w separatorach

5.0

Zaolejona woda powstajaca podczas
odwadniania substancji ropopochodnych
w separatorach. Skfad odpadu stanowi
mieszaning wody i oleju. Skiad oleju jest rézny,
uzalezniony od pochodzenia ropy i technologii
jej przerobu. Zwykle wstepuja w nim:
weglowodory tancuchowe, pierscieniowe,
nienasycone i nasycone, estry wyzszych
alkoholi i kwasow karboksylowych, dodatki
uszlachetniajace. Poza oryginalnymi
sktadnikami oleju bazowego, w odpadzie
znajduja si¢ produkty przemian chemicznych
i termicznych olejow bazowych
i dodatkow uszlachetniajacych oraz metale
cigzkie i scier metali. W sktad odpadu wchodza
substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Ciecze. HP4 drazniacy




Opakowania zawierajace
pozostatosci substancji

Opakowania gtéwnie z tworzyw sztucznych
metalu czy szkta, np. po olejach czy smarach
wykorzystywanych w maszynach
i urzadzeniach, zawierajace ich pozostatosci
i nimi zanieczyszczone. Skiad opakowan
z tworzyw sztucznych stanowia polimery,
glownie polietylen, polipropylen, polistyren,
polichlorek winylu; opakowan z metali — stopy
wegla z zelazem; opakowania ze szkia —
krzemionka (SiO,), tréjtlenek boru, tlenek

15:01510% )" 2 ; £ 5,0 : -
niebezpiecznych lub nimi wapnia, tlenek baru, tlenek glinu.
zanieczyszczone Opakowania sa zanieczyszczone lub zawieraja
pozostatosci stosowanych substancji, ktore
stanowig w gtéwnej mierze mieszaniny
roznego rodzaju zwiazkoéw organicznych
i nieorganicznych (np. mieszanina
weglowodoréw aromatycznych).
W skiad odpadu wchodza substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Ciata state. HP4 drazniacy
Opakowania zmetali Opakowania po preparatach w aerozol}l,
4 : g np. po smarach. Sktad odpadu stanowia
zawierajace niebezpieczne S : i s
cisnieniowe pojemniki metalowe (stopy wegla
porowate elementy ' :
e z zelazem) po stosowanych substancjach,
1501 11* S 3,0 ktore stanowia w glownej mierze mieszaniny
konstrukcyjnego o d : e A
; roznego rodzaju zwiazkow organicznych
(np. azbest) wiacznie 3 e ;
5 G, ; : polimeréw itp. W sktad odpadéw wchodza
z pustymi pojemnikami ’ : p ;
A TR substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Y Ciala state. HP3 tatwopalny, HP4 drazniacy
Sorbenty, materiaty
filtracyjne Zuzyte ubrania ochronne, czysciwo
(w tym filtry olejowe (materiaty do wycierania) oraz materiaty
nieujete w innych filtracyjne (np. sorbent olejowy). Sktad
grupach) tkaniny odpadow stanowi mieszanina widkien
1502 02* do wycierania 4.0 celulozowych, Inianych, poliamidowych,
(np. szmaty, Scierki) ’ bawetnianych, wetnianych i wiskozowych,
i ubrania ochronne zanieczyszczonych, np. smarami, olejami.
zanieczyszczone W sktad odpadéw wchodza substancje
substancjami sklasyfikowane jako niebezpieczne.
niebezpiecznymi Ciata state. HP3 tatwopalny
(np.. PCB)
Zuzyte urzadzenia elektryczne i sprzet
elektroniczny w tym np. zasilacze awaryjne
(tzw. UPSy) oraz zuzyte zrodla $wiatla.
Odpady zuzytych urzadzen elektrycznych
i sprzgtu elektronicznego zbudowane sa
z mieszaniny réznych metali i stopow glownie
stali, aluminium, miedzi oraz sktadnikow
Zuzyte urzadzenia niemetalicznych, mas plastycznych, ceramiki,
zawierajace niebezpieczne szkta, gumy, papieru, ebonitu, drewna.
16 02 13* elementy inne niz 0,5 Pod wzgledem wagowym dominuja metale

wymienione w 16 02 09
do 1602 12

i tworzywa sztuczne. W skiad zuzytych zrédet
swiatla wchodzi: szklo, zwiazki rteci, koncowki
metaliczne, gazy wypehiajace argon i neon.
W stanie nienaruszonym odpady nie stanowia
zagrozenia dla srodowiska. Po sttuczeniu
nastgpuje uwolnienie toksycznych oparéw
zwigzkow rteci. W czasie produkcji lamp,
wprowadzana jest rte¢ w postaci amalgamatu

lub dozowana jest rte¢ metaliczna. Zawarto$¢




rteci zalezy w znacznym stopniu od typu
i producenta lamp. W sktad odpadéw wchodza
substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Ciala state. HP14 ekotoksyczny

160601*

Baterie i akumulatory
otowiowe

0,5

Zuzyte baterie i akumulatory kasowo-olowiowe
z okresowej ich wymiany w wozkach
akumulatorowych. Akumulator kwasowy
sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw —
obudowy wykonanej najcze¢sciej z tworzywa
sztucznego (polipropylen, w starych typach
z ebonitu), ptyt ofowianych, elektrolitu,
(wodny roztwor kwasu siarkowego). W trakcie
eksploatacji ptyty otowiane ulegaja
zasiarczeniu, a na dnie akumulatora zbiera si¢
szlam otowiowo-siarkowy. Elektrolit jest
ciecza zraca, higroskopijna, zanieczyszczona
zwiazkami otowiu ulegajacego odparowaniu.
W skiad mieszaniny wchodza substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Ciala stale. HP4 drazniace, HP8 Zrace

1912 11*

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje
i przedmioty)
z mechanicznej obrobki
odpaddw zawierajace
substancje niebezpieczne

Czysciwo (materialy do wycierania), a takze
inne materialy jak drewno, tworzywa sztuczne
itp. Skfad odpaddéw stanowi mieszanina
wilokien celulozowych, Inianych,
poliamidowych, bawetnianych, wetnianych
i wiskozowych, zanieczyszczonych,
np. smarami, olejami.

W sktad odpadéw wchodza substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Ciala state. HP3 latwopalny

b) odpady inne niz niebezpieczne:

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Tlos¢
|[Mg/rok]

Podstawowy sklad chemiczny
i wlasciwosci odpadéw

080318

Odpadowy toner
drukarski inny niz
wymieniony 08 03 17

0.1

Zuzyte tonery drukarskie skfadajace sig
z elementow z tworzyw sztucznych
i metalowych. Odpady nie wykazuja
wiasciwosci niebezpiecznych.
Ciala state; nie stanowia bezposredniego
zagrozenia dla Srodowiska

120199

Inne niewymienione
odpady

Zuzyte tygle ceramiczne uzywane
w zakifadowym laboratorium. Skfad odpadu
stanowi masa ceramiczna pokryta szkliwem
oraz pozostatosci topionych stopéw. Odpady
nie wykazuja wlasciwos$ci niebezpiecznych.
Ciala stafe; nie stanowia bezposredniego
zagrozenia dla srodowiska

(93]

150101

Opakowania z papieru
i tektury

50,0

Materiaty opakowaniowe: kartony, worki,
przektadki itp. po czgsciach zamiennych
maszyn i urzadzen. Sktad odpadu stanowi
celuloza. Odpady nie wykazuja wlasciwosci
niebezpiecznych.
Ciala state, biodegradowalne, palne;
nie stanowig bezposredniego zagrozenia
dla $rodowiska

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Materiaty opakowaniowe: folia, worki,
pojemniki, np. po cze$ciach zamiennych




maszyn i urzadzen. Sktad odpadu stanowia
polimery, gtéwnie polistyren, polietylen,
polipropylen, polichlorek winylu. Odpady
nie wykazuja wtasciwoséci niebezpiecznych.
Ciata state, wrazliwe na dziatanie wysokiej
temperatury, najczesciej odporne na czynniki
chemiczne; charakteryzuje si¢ wysoka
odpornoscia mechaniczng i dielektryczna;
nie stanowia bezposredniego zagrozenia
dla $rodowiska

150103

Opakowania z drewna

300,0

Uszkodzone drewniane palety transportowe,
pojemniki drewniane itp. Skiad odpadu stanowi
drewno (celuloza, hemiceluloza, lignina),

a takze elementy metalowe stanowiace taczenia
lub okucia. Odpady nie wykazuja wlasciwosci
niebezpiecznych.

Ciala state, biodegradowalne, palne;
nie stanowia bezposredniego zagrozenia
dla $rodowiska

1501 04

Opakowania z metali

20,0

Powstaty w wyniku prowadzonych prac ztom —
elementy opakowan, np. metalowe beczki:
Odpady nie wykazuja wlasciwosci
niebezpiecznych.

Ciala state, obojetne; nie stanowia
bezposdredniego zagrozenia dla Srodowiska

1501 05

Opakowania
wielomaterialowe

10,0

Materiaty opakowaniowe: folia, worki,
pojemniki, np. po czgsciach zamiennych
maszyn i urzadzen, zawierajace elementy
metalowe, drewniane lub szklane. Sktad

odpadu stanowia polimery, gtéwnie polistyren,
polietylen, polipropylen, polichlorek winylu
oraz metale, szkto i drewno. Odpady
nie wykazuja wlasciwosci niebezpiecznych.
Ciafa stale, obojetne; nie stanowia
bezposredniego zagrozenia dla srodowiska

150107

Opakowania ze szkta

Materiaty opakowaniowe butelki, pojemniki.
Sktfad odpadu stanowi krzemionka (SiO»),
tréjtlenek boru, tlenek wapnia, tlenek baru,

tlenek glinu. Odpady nie wykazuja wiasciwosci
niebezpiecznych.
Ciala state, obojetne; nie stanowia
bezposredniego zagrozenia dla srodowiska

1501 09

Opakowania z tekstyliow

10,0

Sktada si¢ gldwnie z tekstyliow — tkaniny
i elementy do czyszczenia. Skiad odpadu
stanowig polimery, gtéwnie polistyren,
polietylen, polipropylen, polichlorek winylu.
Odpady nie wykazuja wiasciwosci
niebezpiecznych.
Ciala stafe, obojetne; nie stanowia
bezposredniego zagrozenia dla srodowiska

150203

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny
do wycierania
(np. szmaty, Scierki)
i ubrania ochronne
inne niz wymienione
w 150202

6.0

Zuzyte sorbenty, tkaniny do wycierania,
ubrania ochronne oraz materiaty filtracyjne.
Podstawowy sktad odpadu stanowi mieszanina
widkien celulozowych, Inianych,
poliamidowych, bawetnianych, welnianych
i wiskozowych z domieszkami zanieczyszczen.
Odpady nie wykazuja wlasciwosci
niebezpiecznych.

Ciata stale, obojetne; nie stanowia
bezposredniego zagrozenia dla srodowiska




16 02 14 in
w

Zuzyte urzadzenia

ne niz wymienione
60209do 1602 13

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

np. zuzyte czy popsute urzadzenia sterujace

maszynami i urzadzeniami, czgsci elektryczne

maszyn i urzadzen. Odpadowe zuzyte

urzadzenia elektryczne i elektroniczne

5.0 stanowia mieszaning metali, tworzyw
sztucznych, elementow ceramicznych, kabli,

materiatow izolacyjnych. Odpady nie wykazuja
wiasciwos$ci niebezpiecznych.

Ciala state, obojetne; nie stanowia

bezposredniego zagrozenia dla Srodowiska

ze zuzytych urzadzen

Elementy usuniete

inne niz wymienione
w1602 15

Elementy usunigte ze zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, np. zuzyte
czesci instalacji elektrycznej, automatyki
sterowania maszyn i urzadzen, zuzyte
bezpieczniki oraz zuzyte tonery drukarskie,
powstale w trakcie uzytkowania drukarek
obstugujacych, np. bramki dozymetryczne.
Odpadowe zuzyte urzadzenia elektryczne
i elektroniczne stanowia mieszaning metali,
50 tworzyw sztucznych elementéw ceramicznych,
i kabli materiatéw izolacyjnych. W sktad
zuzytych toneréw wchodzi pojemnik
z tworzywa sztucznego z barwnym proszkiem,
ktory zazwyczaj skfada si¢ z dwoch frakeji,
wiekszych kulek szklanych i bardzo drobnych
odpowiednio zabarwionych kulek zywicy

termoplastycznej. Odpady nie wykazuja

wiasciwosci niebezpiecznych.
Ciala stale, obojetne; nie stanowia

bezposredniego zagrozenia dla srodowiska

Baterie alkaliczne
z wylaczeniem 16 06 03)

Zuzyte baterie alkaliczne oraz inne baterie
i akumulatory, wymienione w urzadzeniach
elektronicznych, kontrolno-pomiarowych itp.
Baterie alkaliczne i inne zbudowane sa
z metalu i tworzywa. Najczesciej uzywanymi
0,2 bateriami sa manganowo-cynkowe
z elektrolitem solnym (ZnCl,) oraz elektrolitem
alkalicznym (KOH aq). Odpady nie wykazuja
wlasciwos$ci niebezpiecznych.

Ciata stafte, obojetne; nie stanowia

bezposredniego zagrozenia dla srodowiska

Inne baterie i akumulatory

Zuzyte baterie alkaliczne oraz inne baterie

i akumulatory, wymienione w urzadzeniach

elektronicznych, kontrolno-pomiarowych itp.

Baterie alkaliczne i inne zbudowane sa

z metalu i tworzywa. Najczesciej uzywanymi

0.2 bateriami sa manganowo-cynkowe

z elektrolitem solnym (ZnCly) oraz elektrolitem

alkalicznym (KOH aq). Odpady nie wykazuja
wiasciwosci niebezpiecznych.

Ciala state, obojetne; nie stanowig

bezposredniego zagrozenia dla $rodowiska

16 02 16
3| 160604 (
141 16 06 05

151 170101

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiorek
i remontow

Powstaty w wyniku prowadzonych prac
budowlano-remontowo-konserwacyjnych
placow i bokséw magazynowych. Beton
2 000,0 powstaje w wyniku wiazania i stwardnienia

mieszanki betonowej (mieszanina spoiwa-

cement, kruszywa, wody i ewentualnych
dodatkow i domieszek). Odpady nie wykazuja




wiasciwosci niebezpiecznych.

Ciata state, wytrzymate na $ciskanie
oraz kwasoodporno$¢, zaroodpornosé,
wodoszczelnos¢. Beton i gruz zaliczane sa
do odpadéw obojetnych, ktére nie ulegaja
zadnym istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym

17 04 05

Zelazo i stal

3 000,0

Powstaty w wyniku prowadzonych prac
budowlano-remontowo-konserwacyjnych
elementéw konstrukcyjnych instalacji — ztom:
elementy starych konstrukcji metalowych
ze stali konstrukcyjnej. Odpady nie wykazuja
wiasciwosci niebezpiecznych.

Ciata stale, plastyczne, przewodzace ciepto
i prad; nie stanowia bezposredniego zagrozenia
dla srodowiska

191001

Odpady zelaza i stali

250 000,0

Ztom poddany obrébce mechanicznej,
umozliwiajacej skompletowanie wsadu
do pieca hutniczego. Sktad odpadu stanowi
zelazo i jego stopy stali. Odpady nie wykazuja
wiasciwosci niebezpiecznych.
Ciata stale, plastyczne, przewodzace ciepto
i prad; nie stanowia bezposredniego zagrozenia
dla srodowiska

19 10 02

Odpady metali
niezelaznych

250 000.,0

Ztom poddany obrébce mechaniczne;j,
umozliwiajacej skompletowanie wsadu
do pieca hutniczego. Sktad odpadu stanowia
metale niezelazne — miedz, mosiadz,
aluminium, braz, wolfram, kobalt i molibden.
Odpady nie wykazuja wlasciwosci
niebezpiecznych.
Ciata stafe, plastyczne, przewodzace ciepto
i prad; nie stanowia bezposredniego zagrozenia
dla srodowiska

191201

Papier i tektura

50,0

Zanieczyszczenie w postaci papieru i tektury
wydzielone w trakcie wstepnej selekcji
i segregacji z masy przyjetego ztomu. Sktad
odpadu stanowi celuloza. Odpady nie wykazuja
wiasciwosci niebezpiecznych.
Ciala state, biodegradowalne, palne;
nie stanowia bezposredniego zagrozenia
dla $rodowiska

20

1912 02

Metale zelazne

250 000,0

Ztom poddany obrobce mechanicznej
(np. prasowanie, ciecie, kruszenie),
umozliwiajacej skompletowanie wsadu
do pieca hutniczego. Sktad odpadu stanowi
zelazo i jego stopy stali. Odpady nie wykazuja
wiadciwosci niebezpiecznych.
Ciata stale, plastyczne, przewodzace ciepto
i prad; nie stanowia bezpo$redniego zagrozenia
dla srodowiska

191203

Metale niezelazne

o
n

0000,0

Ztom poddany obrébce mechanicznej
(np. prasowanie, cigcie, kruszenie),
umozliwiajacej skompletowanie wsadu
do pieca hutniczego. Sktad odpadu stanowia
metale niezelazne — miedz, mosiadz,
aluminium, braz, wolfram, kobalt i molibden.
Odpady nie wykazuja wiasciwosci
niebezpiecznych.

Ciala stale, plastyczne, przewodzace ciepto







